
PROACE MAX AUFBAUTEN
PREISLISTE



Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren 
(Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten 
Fahrzeugmodelle: 113 g/km. Zielwert Ø CO2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO2-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

Proace MAX Spezialaufbauten
Preise und Fakten.
Gültig ab 13.11.2025

Getriebe Antrieb Motor Leistung
Dreh- 

moment
Verbrauch 

kombiniert
Benzin- 

äquivalent CO2* CO2** Preis in CHF Preis in CHF

kW/PS Nm l/100 km l/100 km g/km g/km inkl. MwSt. exkl. MwSt.

CHASSIS

2,2l Diesel, 120 PS, Active 
Chassis, L2 - H1 - 3,5t 6-Gang man. Frontantrieb Diesel 88/120 320 9.5 10.83 251 41 45’834.– 42’400.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Chassis, L2 - H1 - 3,5t 6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.9 11.29 261 43 47’780.– 44’200.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Chassis, L2 - H1 - 3,5t Heavy 8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 103/140 380 10.3 11.74 272 45 50’375.– 46’600.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Chassis, L2 - H1 - 3,5t 6-Gang man. Frontantrieb Diesel 132/180 380 10.3 11.74 271 45 51’348.– 47’500.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Chassis, L2 - H1 - 3,5t Heavy 8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.1 12.65 291 48 53’942.– 49’900.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Chassis, L3 - H1 - 3,5t Heavy 6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 10 11.4 262 43 50’807.– 47’000.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Chassis, L3 - H1 - 3,5t Heavy 8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.1 12.65 292 48 55’888.– 51’700.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Chassis, L4 - H1 - 3,5t Heavy 6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 10 11.4 262 43 52’429.– 48’500.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Chassis, L4 - H1 - 3,5t Heavy 8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.1 12.65 293 48 57’509.– 53’200.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Chassis Doppelkabine, L3 - 
H1 - 3,5t Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 10.1 11.51 267 44 53’510.– 49’500.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Chassis Doppelkabine, L3 - 
H1 - 3,5t Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.4 13 300 49 58’590.– 54’200.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Chassis Doppelkabine, L4 - 
H1 - 3,5t Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 10.2 11.63 267 44 55’131.– 51’000.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Chassis Doppelkabine, L4 - 
H1 - 3,5t Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.4 13 301 49 60’212.– 55’700.–

*	 CO2-Emissionen im Fahrbetrieb
**	 CO2-Emissionen aus der Treibstoff - und / oder der Strombereitstellung



Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren 
(Strassenzustand, Verkehrsverhältnisse, Fahrzeugzustand, montierte Ausrüstung, Beladung, Anzahl der Passagiere usw.) beeinflussen die Verbrauchs- und Abgaswerte eines Fahrzeugs. Durchschnittswert CO2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten 
Fahrzeugmodelle: 113 g/km. Zielwert Ø CO2-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 93,6 g/km. Verbrauch, Energie-Kategorie und CO2-Emissionen können je nach Zusatzausrüstung variieren.

Getriebe Antrieb Motor Leistung
Dreh- 

moment
Verbrauch 

kombiniert
Benzin- 

äquivalent CO2* CO2** Preis in CHF Preis in CHF

kW/PS Nm l/100 km l/100 km g/km g/km inkl. MwSt. exkl. MwSt.

WERKSBRÜCKE

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Werksbrücke, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.3 10.60 245 40 53’942.– 49’900.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Werksbrücke, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 9.9 11.29 261 43 59’023.– 54’600.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Werksbrücke, L4 - H1 - 3,5t 
Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.3 10.6 245 40 55’563.– 51’400.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Werksbrücke, L4 - H1 - 3,5t 
Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 9.9 11.29 261 43 60’644.– 56’100.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Werksbrücke Doppelkabine, 
L3 - H1 - 3,5t Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/104 350 10.7 12.20 281 46 56’644.– 52’400.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Werksbrücke Doppelkabine, 
L3 - H1 - 3,5t Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 10.1 11.51 264 44 61’725.– 57’100.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Werksbrücke Doppelkabine, 
L4 - H1 - 3,5t Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.5 10.83 249 41 58’266.– 53’900.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Werksbrücke Doppelkabine, 
L4 - H1 - 3,5t Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 10.1 11.51 265 44 63’347.– 58’600.–

*	 CO2-Emissionen im Fahrbetrieb
**	 CO2-Emissionen aus der Treibstoff - und / oder der Strombereitstellung
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Alle Angaben wurden nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemessen. Der Treibstoffverbrauch und die CO2-Emissionen Ihres Fahrzeugs können von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Fahrweise und andere Faktoren 
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Getriebe Antrieb Motor Leistung
Dreh- 

moment
Verbrauch 

kombiniert
Benzin- 

äquivalent CO2* CO2** Preis in CHF Preis in CHF

kW/PS Nm l/100 km l/100 km g/km g/km inkl. MwSt. exkl. MwSt.

PLATTFORM

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Plattform, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.9 11.29 261 43 50’807.– 47’000.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Plattform, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.1 12.65 291 48 55’888.– 51’700.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Plattform, L4 - H1 - 3,5t 
Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 10 11.40 262 43 52’429.– 48’500.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Plattform, L4 - H1 - 3,5t 
Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 11.1 12.65 292 48 57’509.– 53’200.–

KIPPER

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Kipper einseitig, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.6 10.94 253 42 57’834.– 53’500.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Kipper einseitig, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 10.3 11.74 270 45 62’914.– 58’200.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Kipper dreiseitig, L3 - H1 - 
3,5t Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.6 10.94 253 42 59’996.– 55’500.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Kipper dreiseitig, L3 - H1 - 
3,5t Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 10.3 11.74 270 45 65’076.– 60’200.–

2,2l Diesel, 140 PS, Active 
Kipper Doppelkabine 
dreiseitig, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

6-Gang man. Frontantrieb Diesel 103/140 350 9.7 11.06 255 42 62’698.– 58’000.–

2,2l Diesel, 180 PS, Active 
Kipper Doppelkabine 
dreiseitig, L3 - H1 - 3,5t 
Heavy

8-Gang aut. Frontantrieb Diesel 132/180 450 10.4 11.86 273 45 67’779.– 62’700.–
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MEHRAUSSTATTUNG

 = Standard       – = Nicht lieferbar

Cargo Active Advanced

inkl. MwSt exkl. MwSt inkl. MwSt exkl. MwSt inkl. MwSt exkl. MwStAUSSENAUSSTATTUNG

Lackierung Metallic  1513.40.– 1’400.– 1513.40.– 1’400.– 1513.40.– 1’400.–

Lackierung Spezialfarben (inkl RAL)  2053.90.– 1’900.– 2053.90.– 1’900.– 2053.90.– 1’900.–



AUSSTATTUNG ACTIVE

AUSSENAUSSTATTUNG 

Aussenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar

Halogen Frontscheinwerfer

Kabelbaum für erweiterte Transformationen (nur Chassis)

Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion

Seitenmarkierungen (Chassis L4 & Doppelkabine, Werksbrücke & 
Kipper)

KOMFORT- UND INNENAUSSTATTUNG

12 Volt Anschluss vorne

2. Sitzreihe mit 4 Sitzplätzen (nur Doppelkabine)

Ablagefach über der Fahrerkabine

Armlehne an Fahrersitz

Beifahrer-Rückenlehne klappbar mit Lap Top Tisch (mobiles Büro)

Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Fensterheber vorne elektrisch

Innenspiegel

Klimaanlage manuell

Lenkrad mit Bedienelementen

Lenkrad Urethan

Regensensor

Sitzbezug Stoff

Smart Cargo Beifahrerbank (2 Beifahrerplätze, nur längsverstellbar, 
total 3 Sitzplätze)

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer

USB Anschlüsse vorne (1x USB-C, 2x USB-A)

Zentralverriegelung mit 1 Funkschlüssel

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Airbag Fahrer und Beifahrer

Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)

Fahrer-Aufmerksamkeits-Assistent

Fernlicht-Automatik (AHB)

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

SICHERHEIT UND FAHRASSISTENZSYSTEME

Manuelle Feststellbremse

Reifendrucküberwachung (TPMS)

Reifenreparaturset

Rückfahrkamera mit Führungslinien

Spurhalteassistent (LKA)

Verkehrsschilderkennung (RSA)

MULTIMEDIA

7" Multimedia Display

Multiinformationsdisplay (Tachodisplay)

Smartphone Integration: Apple CarPlay® ohne Kabel / Android Auto 
ohne Kabel

Telefon Freisprechanlage



SPEZIFIKATIONEN

DIE TECHNIK 
PROACE MAX Spezialaufbauten 

2,2-l-D mit 6-Gang
Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)

2,2-l-D mit 6-Gang
Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)

2,2-l-D mit 8-Stufen-
Automatikgetriebe 132 kW (180 PS)

Leergewicht in kg1) 2’125–2’338 2’150–2’534 2’260–2’554

Zulässiges Gesamtgewicht in kg 3’300 3’500 3’500

Zuladung in kg1) bis zu 1’175 bis zu 1’350 bis zu 1’240

MAX. LASTEN IN KG

Anhängelast gebremst bis 12% Steigung/ungebremst 2’500/750 2’500–3’000 */750 2’500-3’000 */750

Stützlast 100 100–120 120

Max. Achslast vorne 1’800 1’880/2’100 * 1’960/2’100 *

Max. Achslast hinten 1’900 2’000/2’400 * 2’000/2’400 *

ABMESSUNGEN 
PROACE MAX Spezialaufbauten 

Karrosserie L2 L3 L4 Höhe Breite Länge Auflagefläche Breite Auflagefläche Volumen m3

Chassis 5’358 5’943 6’308 2’254 2’050 – – –

Chassis Doppelkabine – 5’943 6’308 2’254 2’050 – – –

Werksbrücke – 6’328 6’693 2’424 2’100 L3 3’833 / L4 4’198 – L3 7.8 / L4 8.5

Werksbrücke Doppelkabine – 6’228 6’678 2’424 2’100 L3 2’888 / L4 3’338 2’100 L3 5.9 / L4 6.8

Plattform – 5’943 6’308 2’153 2’050 – – –

Kipper einseitig – 6’128 – 2’424 2’100 3’625 2’100 7.4

Kipper dreiseitig – 6’170 – 2’335 2’100 3’660 2’100 7.5

Kipper dreiseitig Doppelkabine – 6’210 – 2’360 2’100 2’860 2’100 5.8

1)Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.
2)Ausstattungsabhängig.
* Variante 3,5 Heavy


